JAGUAR

LINEA NEUMATICA

Conector rapido neumatico

Caracteristicas

* Los Conector rapido neumatico se utilizan en tuberias neumaticas.

e Los racores paratubo vienen en una amplia variedad de modelos para satisfacer

todas sus necesidades.

* Incluso después de la instalacion, la direccion deltubo se puede cambiar libremente.

 Elcuerpode metal niquelado garantiza anticorrosiony anticontaminacion.

* Todas lasroscas Ry NPT tienen un sellador prerrevestido.

e Todas lasroscas paralelas tienen sellos de junta térica estandar.

/e
® Grafico de estructura
Anillo trasero (POM
Embalaje (NBR) ™~ ( ) _
"Tubo de nailon
. ) | Tubo de poliuretano”
L Especificaciones Cuerpo de resina (PBT -
Liquido Aire, vacio
Presion operacional 0-1.0MPa (150psi
Presion negativa -100KPa (-29.5in - Hg) _ )
Presion maxima 1.5MPa ‘ = Manga (POM
Temperatura de funcionamiento 0-60° ({32-140F) .Junta torica (NBR) B )
Tubo aplicable Poliuretanoy nailon. % Garras de bloqueo (SUS)
Y
Cuerpo de metal (laton) | |
18 J
Tamano métrico
Code 4 9 & & g8 | 9 10 11 12 13 14 15 16

Tube Outer Diameter mm | ®4 D5 Db D7 ®8 | ®9 | @10 | @11

D12 @13 D14 D15 D16

Tamano en pulgadas

— — X 5 7
Tube Outer Diameter | ©5/32 ©3/16 ®1/4 ©5/16 | ©3/8 ®1/2
ThreadType and size .
Metric Size
- Code M5 Mé& ME M10 M12 M12A M14 M16 MZ0
Thread M5*0.8 ME™1 ME™1 M10™1 M1271.25 M12%1.5 M14%1.5 M16%1.5 M20"1.5
Tamano del tubo conico 55  Tamano deltubo con rosca G de 55°T
Code 01 02 03 04 06 - Code G0O1 G02 G03 G04 G06
Thread R1/8 Ri/4 R3/8 R1/2 R3/4 Thread G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4
UNF hreade Rosca de tubo conico estandar americano (NPT)
Code U10 MNO1 MNO2 | NO3 NO4 NO6
~Thread 10-32UNF NPT1/8 NPT1/4 NPT3/8 NPT1/2 NPT3/4

Nota: La dimension externa del tamario del accesorio esta conectada al diametro exterior. aumenta
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Conector rapido neumatico

MODEL

APLM 04
APLM 06
APLM 08
APLM 10
APLM 12
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MODEL

APW 06-04
APW 08-04
APW 08-06
APW 10-06
APW 10-08
APW 12-06
APW 12-08
APW 12-10
APW 14-12
APW 16-12
APW 16-14

MODEL

APWS 04-06

APWS 04-08
APWS 06-08
APWS 06-10
APWS 08-10
APWS 068-12
APWS 08-12
APWS 10-12
APWS 12-14
APWS 12-16
APWS 14-16

MODEL

APV 04
APV 06
APV 08
APV 10
APV 12

APV 14
APV 15
APV 18
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11.3
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15
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23.5
26.5

26.5

A

13.3
15
15

18.7

18.7

21.3

21.3

21.3

23.5

26.5

26.5

13.3
15
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18.7

18.7

21.3

21.3

21.3

23.5

26.5
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L
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49.2

49.5

52.6
53.6
56
57
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MODEL
APG 06—04

APG 08-04
APG 08-06
APG 10-06
APG 10-08
APG 12-06
APG 12-08
APG 12-10
APG 14-12

APG 16-12

APG 16-14

MODEL

APY 04
APY 06
APY 08
APY 10
APY 12
APY 14
APY 15

APY 16
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JAGUAR
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Conector rapido neumatico con rosca G

] APLN-G MODEL D G H A L L1 SW1 MODEL D G H L A SWi  Sw2
APLN 04-GO1 4 a1/8 T 1.3 18.8 20 14 APC 04-GO1 4 G1/8 5.5 19.2 14 10 3
APLN 04-G02 4 G1/4 7.5 11.3 18.8 19.5 17 APC 04-G02 4 Gi/4 75 18.7 17 10 3
APLN 04-G03 4 Ga/8 7.5 11.3 18.8 20 20 APC 04-G03 4 G3/8 7.5 18.7 20 10 3
APLN 06-GO1 6 G1/8 5.5 13.3 19.8 23 14 APC 06-GO1 8 G1/8 5.5 20.1 14 12 4
APLN 06-G02 6 G1/4 7.5 13.3 19.8 205 17 APC 06-G02 6 G1/4 7.5 21.6 17 12 4
APLN 06-GO03 6 G3/8 7.5 13.3 19.8 21 20 APC 06-G03 6 Q38 7.5 20.1 20 12 4
APLN 06-G04 6 a1/2 10 13.3 19.8 235 24 APC 08-G04 8 ai/e 10 22.6 24 12 4
APLN 08-GO1 8 G1/8 5.5 15 208 237 14 APC 08-GO1 8 Gi/8 5.5 24.7 14 14 4
APLN 08-G02 8 G1/4 7.5 5 228 212 17 APC 08-G02 8 G1/4 7.5 23.7 17 14 5
APLN 08-G03 8 G3/8 7.5 15 208 217 20 APC 08-G03 8 G3/8 7.5 21.2 20 14 6
APLN 08-G04 8 a1/2 10 15 228 24.2 24 APC 08-G04 8 a1/ 10 23.7 24 14 6
APLN 10-GO1 10 Gi/8 5.5 18.7 27 257 15 APC 10-GO1 10 G1/8 5.5 27.4 14 17 4

~ i ~ APLN 10-G02 10 G1/4 7.5 18.7 27 277 17 APC 10-G02 10 G1/4 7.5 29.4 17 17 6
APLN 10-G03 10 G3/8 7.5 18.7 27 237 20 APC 10-G03 10 G3/8 75 25.9 20 17 8
APLN 10-G04 10 G1/2 10 18.7 27 26.2 24 APC 10-G04 10 Q12 10 25.9 24 17 8
APLN 12-G01 12 a1/8 5.5 21.3 30.3 27 15 APC 12-G01 12 ai/s 5.5 30.2 14 21 4
APLN 12-G02 12 G1/4 7.5 21.3 30.3 29 17 APC 12-G02 12 G1/4 7.5 32.2 17 o1 6
APLN 12-G03 12 G3/8 75 213 30.3 25 20 APC 12-G03 12 G3/8 75 28.2 20 21 8
APLN 12-G04 12 G1/2 10 21.3 30.3 275 24 APC 12-G04 12 G1/2 10 30.7 24 20 8
APLN 14-G03 14 G3/8 7.5 235 295 30 20 APC 14-G03 14 G3/8 7.5 33.5 20 20 8
APLN 14-G04 14 a1/2 10 235 29.5 305 24 APC 14-G04 14 Qi/2 10 31.5 24 24 10
APLN 15-G03 15 G3/8 7.5 26.5 34 33 20 APC 15-GO03 15 G3/8 7.5 36 20 24 8
APLN 15-G04 15 G1/2 10 26.5 34 315 24 APC 15-G04 15 G1/2 10 32.5 24 24 10
APLN 16-G03 16 G3/8 APC 16-G03 16 Ga/8 7.5 36 20 24 8
APLN 16-G04 16 Gi/2 10 26.5 34 31.5 24 APC 16-G04 16 G1/2 10 38 24 24 10
MODEL D G H A L J 4 K SW1

APX 04-GO1 4 G1/8 55 113 428 11 32 143 14

APX 04-G02 4 Gi/4 75 113 453 11 32 143 17

APX 06-GO1 6 Gi/8 55 133 438 13 32 148 14

APX 06-G02 6 Gi/4 75 133 463 13 32 148 17

APX 06-G03 6 Q)8 75 133 468 13 32 148 20 MODEL " & 1
APX 06-G04 6 Gi2 10 133 493 13 32 148 24

APX 08-GO1 8 GI/8 55 15  46.6 15 32 182 14 AFU 04 2 ki 3.0
APX 08-G02 8 Gil4 75 15 491 15 32 182 17 APU 06 6 1 .1
APX 08-G03 8 G3/8 75 15 49.6 15 32 182 20 AS LS 2 = e
APX 08-G04 8 Gi2 10 15 521 15 32 182 24 AP0 0 L "
APX 10-GO1 0 Gi/8 55 187  56.2 18 42 212 17 ::ﬁ :i :i 2;2 4:1‘5
APX 10-G02 100 Gi4 75 187 582 18 42 212 17

APX 10-G03 10 G838 75 187 587 18 42 212 20 i . &5 0.5
APX 10-G04 10 GI2 10 187 612 18 42 212 24 REMS " s 505
APX 12-G01 2 Gi/8 55 213 598 21 42 218 21

APX 12-G02 12 @Gi/4 75 213 618 21 42 218 21

APX 12-G03 12 G388 75 213 618 21 42 218 21

APX 12-G04 12 G2 10 213 643 21 42 218 24
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Conector rapido neumatico con rosca G

MODEL

APCF 04-G01
APCF 04-G02
APCF 06-G01
APCF 06-G02
APCF 06-G03
APCF 06-G04
APCF 08-G01

APCF 08-G02
APCF 08-GO3
APCF 08-G04
APCF 10-GO1
APCF 10-G02
ot it APCF 10-G03
" — - APCF 10-G04
T APCF 12-GO1
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APCF 12-G03
APCF 12-G04
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MODEL

APB 04-G01
APB 04-G02
APB 06-G01
APB 06-G02
APB 06-G03
APB 06-G04
APB 08-G01
APB 08-G02
APB 08-G03
APB 08-G04
APB 10-G01

APB 10-G02
APB 10-G03
APB 10-G04
APB 12-G1
APB 12-G02
APB 12-G03

APE 12-G04
APB 14-G03
APB 14-G04
APB 15-G03
APB 15-G04
APB 16-G03
APB 16-G04
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G1/8
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G3/8
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G1i/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
G1/4
G3/8
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G3/8
G1/2
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26.2
24.1
26.6
27.6
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26.2
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31.7
27.9
31.4
32.4
34.4
30.7
33.7

34.7
36.7

L.
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38.6
38.6
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59.6
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59.6
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65
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65
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28
26

28.5
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31.5
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31.5
32
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34.5

36.5
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40.5

39.5

42.5
44.5
42.5
44.5

SWi1

14
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MODEL

APD 04-GO1
APD 04-G02
APD 06-GO1
APD 06-G02
APD 06-G03
APD 06-G04
APD 08-GO1
APD 08-G02
APD 08-G03
APD 08-G04
APD 10-GO1
APD 10-G02
APD 10-GO03

APD 10-G04
APD 12-GO1
APD 12-G02
APD 12-G03
APD 12-G04
APD 14-G03
APD 14-G04
APD 15-G03
APD 15-G04
APD 16-G03

APD 16-G04

MODEL

APL 04-G0O1
APL 04-G02
APL 06-G01
APL 06-G02
APL 06-G03
APL 06-G04
APL 08-G01
APL 08-G02
APL 08-G03
APL 08-G04
APL 10-GO1
APL 10-G02
APL 10-G03
APL 10-G04
APL 12-G01
APL 12-G02
APL 12-G03

APL 12-G04
APL 14-G03
APL 14-G04
APL 15-G03
APL 15-G04
APL 16-G03
APL 16-G04
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G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
Gi1/4
G3/8
G1/2
G1/8
G1/4
G3/8

G172
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/8
G1/2
G3/8
Gi/2
G3/8

G172

G1/8
Gi/4
Gi/8
G1/4
G3/8
G1/2
Gi/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G172
G1/8
Gi/4
G3/8

G1/2
G3/8
Gi12
G3/8
G1/2
G3/8
G1/2

H

LB
7
S
7.5
£
10

55
7.9
P
10
25
i
I3
10

iy
o
F e
10
£
10
7.5
10

¥
10

oY
7.5
S
s
7.5
10

S
7
#ou
10

ST
1.8
£
10
B
7.5
7
10
£
10
7.5
10
T
10

A

11.3

11.3
13.3
13.3
13.3
13.3
15
15
15
15
18.7
18.7
18.7
18.7

21.3
21.3
21.3
21.3
23.5
23.5
26.5
26.5

26.5
26.5

11.3
11.3
13.3
13.3
13.3
13.3

13
15
15
15

18.7
18.7
18.7
18.7
21.3
21.3
21.3
21.3
23.5
23.5
26.5
26.5
26.5
26.5

d

18.8

18.8
19.3
19.3
19.3
19.3

22.8
22.8
22.8
22.8
28.7
28.7
28.7
28.7

29.8
29.8
29.8
29.8
31
31
32.5
32.5

32.5
32.5

18.8
18.8
19.3
19.3
19.3
19.3
22.8

22.8
22.8

H1

.5

28
26
28.5
29
31.5
29
31.5
32
34.5
34.5
36.5
37
39.5

36

38
40.5

39.5

42.5
44 .5

42.5
44.5

L1

25.5
28
26

28.5
29

31.5
29

31.5
32

34.5

33.8

35.8

36.3

38.8

36

38
40.5
39.5

43
42.5
44.5
42.5
44.5
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- TUBO DE POLIURETANO

TUBO DE POLIURETANO .

TAMANO

4x2.5,6%4, 8x5, 8x5.5,8x%6, 10x6.5,10x%7,
10%7.5,12%8,12%9, 14=x10, 16%12

5/32,1/4,5/16, 3/8, 1/2

¢ Buena caFaudad de desgaste, superficie lisa, b?Ja resistencia, antioxidante y antical.
o Flexible, facil de doblar en todo tipo de formas, facil de instalar

LONGITUD: 50M,100M,200M ¢ "Alta resistencia qmmlca yala hldrol|5|s dimension estable, poca penetracion, se
puede utilizar mas dediez afios.'

COLOR: AZUL, NARANJA, ROJO, NEGRO, VERDE, ¢ Resistencia a altas y bajas temperaturas (-40'C-120C). Puede transferir aire comprimido,
AMARILLO, TRANSPARENTE agua, aceite, liquidos quimicos, etc.

oEs ampllamente utilizado en camiones ligeros, sistemas de frenos hidraulicos de
5 automoviles, tubos de direccion asistida, montacargas y camiones de carga. Vehiculos
HAY COLORES Y TAMANOS ESPECIALES DISPONIBLES. mineros, maqumarla pesada, barcos y otros trabajos de transmisién mecanica hidraulica
MATERIAL: TPU. ytuberlas del sistema de control pintura y tuberias de alta presion para pulverizacion de
resina liquida. aire acondicionado

TIPO: TIPO ROLLO

Resistencia a la traccion . ., ,
Tamafio (0.D.X Grosor del tubo)| Peso por metro (g/m) | (kgf/cm?2) Presion laboral(MPA) | Presion de rotura(MPA) | Radio de curvatura (mm)
3mm x 0.5mm -___ 3.0

4mm x 0.75mm 84 I 13 3.1
Amm x 1mm _I_ __&__E_
. 5mm x 1mm [ - | (- 3.4 b5 35
etz en cal o c 1 “
embalaje en caja de papel) 8mm x 1mm ““ 2.6 5.7 5{1

A
.'"I-I
P |
I:'.'l'l

10mm x 1Tmm

10mm x 1.25mm _ 2.8 5.6
12mm x 1.5mm 544 @ | @ 101 | @00 32 5.7 ?ﬂ
Coritrol de caliac 14mm x 1.5mm I 7 S S - S B 5.6 80
15mm x 1.5mm m_ 5.4 90
& La materia prima proviene de grandes fabricantes nacionales. Calidad estable, larga vida Util, radio de curvatura pequefo. 16mm % 2mm 5 4 130
. g g , . ) 18mm x 1.5mm _31.1;—_-;_ 3.6 155
¢ Nuevos equipos de produccion, proceso de produccion al vacio completo. Para garantizar la precision del tamano del producto. . EEI‘I‘IH‘I < 2Mm T 1484 1 %BD | 3 7 1 E 0
¢ Tanque de agua de refrigeracion super largo para garantizar que cada centimetro del tubo pueda escribirse de manera efectiva. 3/16"mm x 0.75mm [ . T 6.3
5/16°mm x 1mm ““ 5.6 =
@ Japonimportd la tecnologia de impresion de micropalabras KGK. Para garantizar una apariencia bonita en el exterior. 1/4"mm x 1mm 185 | = 38 | 27 5.3 45
| P W | 3/8"mm x 1.5mm e 28 6.1 5ﬂ
® Nuevo instrumento de medicion de diametro laser bidireccional. Monitorear todo el proceso. 172°"mm x 1.5mm _-EE__1 10 3 0 5.5
@ Servomotor Siemensy transductor ABB para garantizar una produccion estable. 5/8"mm x 1.5mm | 175 2.7 5.0 1 25
& La computadora se apaga automaticamente. Para garantizar el tamario completo de cada rollo.
# Uso de una placa de embalaje de gran tamano de 36 cm. Para garantizar la alta calidad de los tubos desde el interior
nacia el exterior.
® Pruebas estrictas de la longitud, el espesor y la redondez del tubo antes de salir de fabrica. Para garantizar TUBO DE POLIAMIDA PA12
una calidad perfecta
Features
tamano:mm Presion laboral Presion de rotura temperatura longitud/rollo} Peso/m "AIRFIT, el tubo de nailon tiene las propiedades quimicas y fisicas mas estables en el
1 - 1 - : material normal de nvlon. Resistente al desgaste y a la corrosion, facil de doblar e
oD | LD atelll cm’ Psi | Kgtici cm’ | Psi C | M G instalar, superficie lisa, prevencion de oxido e incrustaciones, caracteristica estable
4 . 2.9 . 10 145 27 . 39’1 D -20T~50T . 200 9 de traccion y flexion, estabilidad dimensional, baja permeabilidad. Larga vida util y
_E 4 10 145 25 362.5 ‘Eﬂt”ﬁnt 200 19 una amplia Gama de aplicaciones en aire, agua, productos quimicos, lubricantes, lineas
& g 1 ?5 gg - ;Eg gg de instrumentos, sistemas de control de riego. Molinos textiles, plantas de alimentos,
'ﬁ] 5 E fﬂ 'l 42 SE 322 . e vehiculos y tuberias de combustible para barcos, sistemas de vacio. Aire acondicionado,
5 E 145 30 - 454" = sistemas de frenos de automoviles, camiones y taliers, sistemas hidraulicos, Aisladores
| | de oscilaciony otras industrias. Mantiene un trabajo flexible correctamente en el rango
e e | e | : e
16 12 _' 8 116 24 348 108 P '

Observacion: 1/4""5/16"" 3/8 ""1/2"" 3/16 ""y otros tamanos en pulgadas estan
disponibles, bienvenido a comunicarnos mas."
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JAGUAR

LINEA NEUMATICA

Serie SMC FRL

*

Pantalla del producto

Regulador de aire

JAGUAR

LINEA NEUMATICA

Serie SMC FRL

/Especificacion AcCcesorios
Modelo pEx - : y
Flujo nominal amano del puerto Presion :
| J(L/min) | & (G) P Tamafio del gange (G) /PESO /Soporte Manometro

000-M5 | 100 0.08 8120 G27—10-R1

AR2000-01 |

AR2000-02 . |
“ares0cz
e ozr | eem
oo ce 683518
T AR3000-03 2500 0.41 B320

' 6000

| 0.84

AR4000-D6 3/4 1/4 0.94 B420 G46-10-02

AR5S000-06 /4

8000 1/4 1.19
ARS000-10 1

Tel: +(58) 0251-237-0849 Email:info@recomanca.com website: www.recomanca.com

& Pantalla del producto
* Especificacion
Especificacion Accesorios
Subassembly Presié
. resion
Modelo | Flujo nominal /T a”tjae';;dd Tamafiodel | /PESO | /Soporte Mandmetro
/Regulador del filtro |/ Lubricadoq ~ (L/min) P gange (G)
AC1010-M5 | AW1000 | AL1000 | AL1000 90 M5 116 02 |  vioL G27-10-R1
AC2010-01 _ 1 '
o0 | AW2000 AL2000 AL2000 500 = 1/8 066 | Y20L ——
1/4 |
1500 [——p—| 18 0.98
1.93
199 G46-10-02
114 320 | Y6OT
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